
Speed Resolution Card

Ziehen Sle den Stromversorgungsstecker des Netztetls aur dem Motbernoard ab,

Losen Sie die beiden Schrauben mit denen das Netzteil befeSli£1 ist.

Entfernen Sie das Netzteil (rnit etwas Zuspruch liillt sich das Nerzreil vnrne etwas
anheben (ea, I cm) und hinten durch ein teichtes Dru cken aus den Fuhrungen
herausnebeln, Durch weiteres Anheben und leichten Zug nach vnrne Ij~1 sich
das Netzteil berausbefordem).

Beim Atari Falcon mit eingebauter 2.5" Festplatte losen Sie bitte die 4 Schrauben
des Festptattentragers , ziehen das Flachbandkabel ab (Ricntung vorner merken)
und entternen die Festplatte samt Halterung

Entfemen Sie die Speichererweiterung durch Ieichtes Abziehen der aurgesteckten

Speicbererweiterungskarte

2.3 Erglinzung der Falcon Hardware

Bevor Sie roil dem Einbau des Speed Resolution Card beginnen, musscn Sie nocn
uberprufen ob 1hr Atari Falcon uber die notwendige Modifikationen verrugt ilk erst
einen sicneren Betrieb des Atari Falcon ermogtichen.

Wenn Sie ilber ein oeueres Falcon Moterhboard vertugen so is, meistens die nachrolgend
beschriebene Modiflkationen schon in Ihren Rechner eingebaut.

Lokalisieren Sie das IC U63 auf dern Falcon Motherboard. U63 iSI eines der vier ge
sockelten 20 poligen IC welche sich vome, etwa in uer Mitte des Mntherbnards befinden.

Wenn auf dem IC U63 berens ein IC Huckepack aufgelOtet iSI so miissen keine weiteren
Modifiaktionen an der Falcon Hardware vorgenomrnen werden.

Befinden sich aut Ihrem Motherboard diese soeben beschiebenen Mruliflkationen
nicht, so mussen Sie diese wie in Punkt 2.3.1 dieser Anleitung besc hrieben nocn m
Ihrem Computer nachrusten.

Diese Modiflkanon verzogert den Sysremtakt fiir den DMA Kaoal . Dies", is! 1101-
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Speed Resolution Card

wendig damil Floppy und Festplatten korrekt arbeiten, Ohnc diese Modiflkat ion
kann es zu Lese- und SchreibfehJern kornmen, oder die Midi Souware CtJBASE
arbeitet fehlerhafl.

2.3.1 Modifikation fiir korrektcn DMA Zugriff

IAHen Sic das im Lieferurnfang cnthaltene le 74FOS nach umcustcbcndcr Sk i7.1.~ und
Beschreibung in lhren Rechner ein . Nach dieses Modi fi aktion soll tc thr Atari Falcon
weiterhln \'011 funktionsfahig sein ( bnte uberprufcn).

Die beiden SMD Widerstande R21 6 und R221 ernfernen und die beidcn himcrcn
Anscntusse der beiden PAD's von R21 6 uod R221 verbindeu (kleincr Draht)

Pin 1-6. 8-10 des le 74ms abschncidcn, Pin 7 und ] I - 1.\ I ll lChh il·~cn.

Pio 12 uod t3 zusammeo Hi teo und Kabetverbindung zu R217 hcrstcltcn.

Pin 11 mit ninteren Anschluf von R2161R221 verbiuden.

• Pin 7 von IC 741'08 mit Pin 10 von U63 und Pin 14 von It" 74FO~milP i ll 20 VOIl

U63 verbinden

Eln sauberer Aufbau laBt sich
dadureh erreichen, wenn Sie
nachern Sie alle Verbindungen
hergestelll haben das IC 741'08
Huckepack auf den Baustein
U63 plazieren uod dureh die
Lotverblndung (Pin 14
IC 741'08 an Pin 20)
das IC fixieren • • • • • • • • •

• ••••••••

••R222 oR2:v.
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2.4 Anschlu6 Speed Resolution Card

Be\'O! Sie mit dem Einbau beginnen, mussen wir Sie noch aur einen kletnen Drucktenler
auf der Speed Resolution Card aurrnerksam machen.

Der Anschlu8 P6 ist auf der Karte 2weimal gedrucke. Die An'OChlufipinnt: sind
in fortlaufender Relbenfolge durebgeziihll PI • PS. Naeh dem Ansehlu" P4
kommt seJhstverst3ndJich der Anschlu8 PS und nicbt wie autgedruckt P6.

Aus Griinden der Betriebssicherheit halten Sic aUe Kabel su kurz wie nur
eben mogHch.

Schrauben Sie den kurzen Abstandsbolzen in das vordere recme Gewinde, in
dem zuvor die Festplattenhalterung bcfestigt war.

Die Speed Resolution Card hat auf der ganz scnrnalen Seite eine kleine Bohrung.
Legen Sie die Speed Resolution Card so in den Rechner, das die Bn'Jrullg uber
den van !hnen zuvor eingeschraubern Abstandsbolzen liegt, Diese muB rni: der
beiiegenden M3 Schraube so im Computer befestigt werden, daBdie vordere
Kante vor dem Kunstoffbolzen und die linke hintere Aussparung der Speed
Resolution Card urn den groBen Kondensaror auf dem Motherboard vorheigeht.

Als erstes werden die Anschlusse PI bis PlO im Recliner angeschlossen

• Anschlull PI wird uber einen 39 Ohm Widerstand am nnleren Anscblull·
punkt des zuvor ausgeloteten SMD \Viderstande.... R222 verbunden.

Lokalisieren Sie den grosen quadratischen SMD Baustein welcher halb von der
unteren linken Ecke der Speed Resolution Card bedeckt winl.
In der Nahe der unteren linken Ecke des quadratischen Chips befindet sich
ein SMD Widerstand rnit der Bezeichnung R 222 .

Entfernen Sie diesen SMD Widerstand. An dem naher zum vnrderen Rechner
rand (an derSeite wo sicn auch der Bestuckungsaufdruck R222 befindet)
liegendem AnschJuBpin des zuvor befindJichem SMD Bausteins, loten Sie
den rnitgelieferten 39 Ohm Widerstand an. Am anueren Ende des .\9 Ohm
Widerstandes loten Sie em gelbes Kabel an und verbinden es mil dem An
schluB Plder -Speed Resolution Card..
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• An.'CbluR P2 (oranges Kabel) an vorderen (unteren) Kontakt des
Widerstandes R 234

Zwischen dem zuvor beschriebenen grouen quadrarischen SMD Baustein und
dern grosen hohen Baustein U 64 befindet sich der SMD Widerstand R234
(mittig unterhalb des grosen quadratischen SMD Bausteines).

Am unteren Kamala (also der Kontakt welcher naher ZUlU vordcren Platinen
Rand zeigt) ioten Sie ein oranges Kabel an welcbes Sie mit dern AnschluB P2 der
Speed Resolution Card verbinden, R234 datf nicllt.~u sgelOt et werden.

..
/ ' . " . ' ,.' -. '.')

..::? "
- . ( AnscblUR ~_~: G~.~~~.~en S.!'~Il<:r .Verbl. d. '"

Verbinden Sie den AnschluB P3 und GND der Speed Resolution Card mit den
AnschluBpunkten mitgelieferten Schalters.

, AnscbluB P4 (schwarzes Kabel) an Pin 9 von le U 63

Lokalisieren Sie den 20 poligen Baustein (OIL Gehause) U63, Dieser beflndet
sieh unterhalb des zuvor van Ihnen lokalisierten SMD Widerstandes R222,

Verbinden Sie Pin 9 des ICs U63 mit einen schwarze Kabel. Die andere Seite de'
Kaoets verbinden Sie mit P4 auf cer Speed Resolution Card,

AnscbluR PS • fiilscbIicherweise mit P6 auf der Speed Resolution Card
bezeicbnet- (griines Kabel) mU R217 hinteren Anscbluu anldten,

Der Widerstand R217 befindel sieh direkt neben dern van Ihnen zuvor
lokalisierten Widerstand R 222.

Verbinden Sie eines der beiden Ansehliisse von R217 (0 Ohm Widerstand) mit
einen griinen Kabel mit AnschluB P5 der Speed Resolution Card,
Der Widerstand R 217 darf nicht herausgelotet werden,
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An.o;chJufl 1'6 (blaues Kabel) mil Pin 16 von U6lI . n1 iil<n

Das 20 polige IC U68 befindel sicn dirckt unterhalb des von lhncn bercits
lokalisierten IC U 63.
Verbinden Sic Pin 16 des 20poigcn le's U68 mit einen blauen Kahcl mit 1\ 11

schluB P6 dcr Speed Resolut ion Card.

Anschlun P7 f.d.kk.ts graues Kabel) mit nbcren rechte n All..,('hluH des
~ Quarz Bausleins U 65

Der Quarzbaustcin U65 iSI auC dern Motherboanl nkhl bcstuckt, ahcr
auCdem Besulckungsdruck als weiBcs Rechteck autgedruckt.

•
U65 befindet sich unlerhalb des Abstandhalters aus Kuudsto ff', welcher aus
ucm Mo therho ard herausragr, bzw. rectus nebcn den gmtkn brciten und hnhcn
24 poligcn Baustcin U 64). •
Innerhalb des auCgcdrucktcn Rechtecks befindcn sich 6 Uilpad ·s. Am obercn
rechlen lilrpild lotcn Sic das beilicgcnde dicke graues Kahcl an. Die andere Scire
des Kabets verbinden Sic mil P7 auC tier Speed Resofu tion .

An.o;chJun 1'8 (lila Kabel) mil Pin 17 von Steckerlelste .J 16 (Stcckplata
DOS Emulator) verbinden.

An cincn Lila Kabel loten Sic die mi tgelieterte 2 polige Buchsenleiste all .

"
Lokalisicrcn Sic dic Stiftleisre J 16.11 6 iSI die hinlUr,, 'SliCtlcislc des MS DOS
Emulator (Steckplarz auCtier linken Seite ties Motherboards).

Das liIa Kabel mit der angeioteten 2-poligen Buchsenleistc stecken Sic ,luf
Pin 17 der doppelreihigen Stittletste J16 (Emulatur Steckplatz). Ptn 17 iSI dcr
vordere neunte Plnvon links auf der doppelreihigen Stifildslc. Sicckeu Sie die
Buchsenleiste 56 auf, daB das angetotete Kabel auch wirklich mit Pin 17 vernuu
den ist. Die andere Scire des Kabels verhinden Sie mil P8 der S. Resolut ion Cacti.

Wenn Sie einen MS DOS Emulator o. Screen Eye. eingebaut haben, h il~1l Sic
die 2·poJige Buchsenteiste ab u. lOten das Kabel direkt an den cmsprccbcndcu Pin
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Wenn Sie die Digitizer SCREEN EYE in Ihrem Rechner haben be achteu Sie,
daB diese Erweiterung von oben mehr Anschliisse als von untcn hat.
Versichem Sie sich ob Sie wirklich das liIa KabeI mit PIN i7 verbuuden
haben und nicht mit PIN 15 oder PIN 19.

AnschJuR P9 (rotes Kabd) an den rechten Pad der zuvor aufgetrennten
Spule Lt02 anlbten

Die Spule L 102 hefindet sich direkt uner der von Ihnen zuvor lokalisierten
unbestiickten Quarzbaustein U65. Trennen Sie die Spule L102 auf der
rechten Seite auf und biegen diese nach oben. Das Ende der Spule isolieren
Sie am besten rni t etwas Isolrerband.

Auf den nun freien Lotpad (da wo zuvor die rechte Seite der Spule L 102 an
gelotet war) verbinden Sie rnit einen roten Kabel. Das andere Endes des Kahets
verbinden Sie rnit dem An.chluB P9 der Speed Resolution Card .

• Anschlu8kabel welcbes an den wtderstandes R21 7 an~e1ijtct ist ahli;tcn •

und mil Pin 12 des Iinken Gal auf der S. Resolution Card verbinden.

Lokalisieren anhand der Skizze welche unter Punkt 2.3.1 der Anleirung
enthalten ist den Widerstand R21 7.

An R217 geht eine Kabelverbindung an Pin 12113 de, bereits vorhandeuen
Huckepack auf U63 autgeloteten IC 75F08 oder daBvon Inneu nachtragttch
gemall Modifikationsanleitung unter Punkt 2.311 angebrachte IC 74F08.

Entfernen Sie die Seite der soeben beschriebenen Kabelverbindung am Wider
stand R2 17 und verbinden diescs Kabel mit Pin 12 des au1knit Iinken Gal 's aut"
der Speed Resolution Card. Sollte die Lange des Kabels nicht aus reichen ersetzen
Sie das Kabel durch ein tangeres Kabel,

Eigentlich sonte der Computer jetzt schon funktionieren. Bevor Sie aber den Rechner
testen muB die serieUe Schnittstelle und die MIDI Bausteine mit einem etwas niedngereu
Takt versenen werden, da diese bel hohen Bustakten nicht mehr korrekt ar beiten wurden.
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An den beiden Baustelnen, EF 6KSO (US2 nnd U24). Pin 3 + 4 wcit
unten abschneiden, hochbiegen und zusammenlbtcu. Jc:wdls Pin 3/4
der beiden Bausteine mit PlO veebtndcn.

Lokalisieren Ste die beiden 24'poligcn hreitcn Baustei ne (Er: riX50) lJ52
und U24.

U52 befindet sieh ganz rechts auf dem Motherhoard (mittig unterhalh des
Diskettenlaufwerkes bzw. links neben der hinteren doppelreihigcn
Stiftleiste fllr die Speichererwenerung)

U24 (ebenfal ls ein EF 6850) befindet sieh unterhalh des Netztcilcs in
umittelbarer NIDIe des Rom Ports.

• •
Sehneiden Sic Pin 3 und 4 der beiden Bausteine U52 und U24 wci t untcn ah.
Beachten Sic, das Sic bcim Abschneiden das Mntberboanl nichl hl:~chatJigcn .

Biegen Sie jewei ls PIN 3 und Pin 4 van U 52 nnd U24 hoch ~nd verbinden

Sie PIN 3 und 4 von U52 und U42 mit etwas Lotzinn.

Verbinden sic sowohl Pin3/4 von U52 als auch Pin 3/4 von 1124 mil Pl Oanf uer
•

Speed Resolution Card (PlO befindet sieh etwa in der Mitte dcr Speed Resolution
Card und ist der hinterste AnschluB der vielen Lotpads)

An<chlnfl der Stenerleitungen (P16 - Pt9) HiI' die sonwaremiHlige Urn
sehaltung des Taktes und zur Ansteuerung del" Graflkerweitcrung.

"
Lokalisieren Sie die drei Widersatnadsarrays PI4-P1 6. Diese befinden sich links neben
den Paddle Ports.Pin 16 - 1'19 Speed Resolution Card befinde t sieh an der Iiuken Scite
der Speed Resolution Card.

• Verbinden Sie P16 (scbwerzes Kabd) mit dem 5. Pin "nn links des
Widerslandsarray P 14

Verbinden Sic rnn einem scnwarzen Kabel den 5. Pin von Itnks des Wklcr
standsarray P 14 mit AnschluB 1'1 6 der Speed Resolution Card.
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Ver binden Sie PI7 (llla Kabel) mll d em 2. Pin "on link.\ dos
Widerstandsa rray P 14

Verbinden Sie mit einen lila Kabel dem 2. Pin von links des Wiuers landsarray
P 14. Die andere Seite des Kabels verbinden Sie rnit den Anschlu6 PI 7 der Speed
Resclution Card.

• Ver blnden Sie PIS (graues Kabel) m ll d cm 3. Pin ven links des
Widerstandsarray P 14

Verbindeo Sie mit einen graue Kabel deo 3. Pio von links des W,uersland., 
array P 14. Die andere Seue des Kabels verbinden Sie mu PIS der Speed Resolu
lion Card.

• Verbinden Sie PI9 (weiJles Kabel) mit dem 4. Pin yon link., d es
Widerstandsarray P 14

Verbinden Sie das wei6e Kabel des vieradrigen Flachbandkabels, weicnes
mit Pl9 der Speed Resolution Card verbunden ist, mit dem 4. Pin von links
des Widerstandsarray P 14.

Ver btnd en Sle deo 2.Pin voo links des Wid erstandsarray f.JJ!.. mil
Ma sse

Verbinden Sie die mitgetieferte Litze mil dem 2. Pin von links ues Wider
standsarray PI6 mit Masse (Masse ben nde t sich an den rnetallischen Flachen
der Rechnerumrandung),

Nun komrnen wir zu dern schwierigsten Teil des Einbaus.

Taktleitung liir Graflkchip anschJieBen
Sie rnussen, wenn Sie nicht ein Motherboard der Revison DIe oder spater besuzen, an
einen gaoz felnen SMD Chip ein Kabel anloten. Beachten Sic, dall diesc Kabelver
bindung so kurz wic mOglich ausfallen mu6..
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Uuterhalb der Stelle. wo vorher die Festpl aue befcsrigt war. hefindcl xich 1l.1 4.
UJ 4 ist eio groller quadrat ischer SMD Chip (der Grafikchip im Falcon OJOl.

W enn Sie ein neueres M otherboard dcr Revison DIe habcn gcht von Pin 14 U('S

Grafikchips (siehe Skizze) ein Leiterbahnzug zu eincr Durchknntaktieruug. An lI i ('~\.. r
Durcbkornaktierung loten Sie ein Kabel und verhinden dieses mi t 1'21 dcr Speed
Resotunon Card. Halten Sic diese Vcrhindung so kurz wic nur Irgendwlc rnog ttcn .
•

Falls Sie nicht in tier gliicklichcn Lage sind und cine neueres, nur 4-htgigc:-:
Motherboard tier Revision Die mit dieser Durchkontakticrung ~siIZCIl. gehen Sic
bilte wie folgt vor:

~1

PIN 14'

90

120

U34

91

Plazieren sic das mitgeliefcrte l .illpad ea, I cm neben
dern SMD Chip UJ 4. Fixiereu Sic d iescs mit dern
HaW welcher auf dcr Unterseite des Lotpaus
befestigt ist.

Verbinden Sie rnit einem Sltiek l.itze 1'21 dcr
Speed Resolution Card nul uem von limen soeben
angebrachten Lotpad.

Den mitgelleferten Fiideldrahl verhinden Sie mit Pin
14 (siehe Sklzze) VOII UJ4 des grnBen SMD C hips
und den von Ihnen augcbracnrcn Uilpall.

Schalter montfercn
An Pill 1'3 und am GND AnsehluB der Speed Resolut ion Card bcfiudet sich ein
Schalter.
Montieren Sie den Schalter an geeigneter Stelter am Rechner. Fur dell Einbau des
Schalters mussen Sie ein kle ines Loch in den Computer bohrcn.

Mit diesem Schalter wird jeweils auf dell halben CPU Takt, unter BeillehallulIS des
Busclocks, umgeschalter.
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2.5 Einbau des Kiihlelcmentes

Das Kiihlelemt fiir den Grafikchip enthatr ein neues 2.5" Pestplattenmontage Kit.
Bevor Sic dieses einbauen mu ssen Sic die Festplatten aus der alien
Festptatrenhalterung mil den 4 seillich angebrachten Scnrauben herausschrauben.

Das 2.5" Festptattenelnbauki t mit dem Kuhlelement wird zwiscnen uern Netzterl uno dern
Diskettenlaufwerk eingebaut. Auf dern Rechnerboard beflnden sich don vier Hattepunkre.
Von diesen vier Haltepunkten (Gewindelocher) wird aber nur der vordere linke
Haltepunkt fur den Einbau de~ 2,,5;' Festplattenkits benutzt.

,
•,

..
~ ..,, ,,

!
•

4
W Xb,.•

<>
•

,,

,
M3x64 :

..
M 3X6

T
Unteres Abschirmblech;

I

Netzteil :
i,

7 i
Strorrtversol(PJng :
l Cltter 12 V (Rot) l

®
Falcon Platine

Absto nd,boli'e n 75 m
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Befesngen Sic das Kuhlelement an der dafiir vorgesebenen Stclle (sit hc:
Skizze) mil den 4 beiliegenden Scnrauben und Munern.

Die Abgreifklemme befestigcn Sie an dem Kondensator C 110 welcher sicb
halb unternalb des Netzteiles befindet (siehe Explosionszeichnung)

Die vier mitgelieferten Abstandshulsen rnussen unter den ebenfalls nul
gelieferten langeren Befesugungsschraubeu M3 * 8 gelegt werden, damit die
Fesrplaae nicht auf den Befestigungsschrauben fUr das Kuhlelement aufliegt.

den mitgeliefenen Abstandsbolzen schrauben Sie in den von lnnen bereits
lokalrsierten, lmken vorderen Haltepunkt (Gewiodeloch) aut" dem Falcon
Motherboard,

verbinden Sic das 44- polige Flachbandkabel mit der Festplane und dem
•rectus neben dem Netzteil befindlichen Festplatteuanschlua aut" dem

Motherboard.

Beachten Sle hierbei nnbedingt die korrekte Pnlnn!: des Flachband
kabets. Da iiber das 44-polige Flachbandkabel die Str(Jm\'ersor~un~

fUr die Fest pla tte geftihrt wird, kann durcb eine Ver polung des
Flachbandkabels die Festplatte beschadigt werd en.

Die genau Polung entnehmen Sic bitte der Explosionszeichnung.

cas Fesrplattenrnontageblech wird so montiert, daB es auf dem Abschinnhlech des
Atari Falconund auf den von lhnen bereits montierten Abstandsbnlzen aufl iegt.

mit der M3*6 Schraube fixiere n Sie das Fesrplattenmontageblech auf den
von limen bereits angebracnten Abstandsbolzen

Die hinteren beiden Befestigungspunkte werden erst bei der En dmontage zu
sarnmen rnit dern obeten A bscnirmblecn verschraubt .

Bauen Ste das v·on Ihnen zuvor entfernte Abschirmblech in umgekehner Reihen
folge wieder ein. Dabei wird das Festptanenmomageblecn, welches sieh jetzt
zwisehen dern oberen und dem unterern Abschirmblech befindet. verscnraubt .
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Schrauben Sie den Atari Falcon in umgekehrter Reihentolge wieder zu
sammen.

2.6 Konfiguration der Startgeschwindikgkeit

Auf der Speed Resolution Card befindet sich ein Jumperfeld.

Durch dieses Jumpcrfeld konnen Sie bestimmen rrtit welchern Systerntakt/Bustakt
der Computer nach dem Einsehalten arbeiten soil.

Wir empfehJen Ihnen einen Wert van 36/1 8 Mhz einzustellen. Zum Testen Ihres
Einbaus empfehlen wir em einmal einen Wert von 32116 MHz.

Die Belegung der Jumper ist wie Iolgt:

Jumper A + B gesetzt
Jumper B gesetzt
kein Jumper gesetzt

32/16MHz CPU
36/1 8 MHz CPU
40120 MHz CPU

16 MHz Bus Takl
18 MHz Bus Takl
20 MHz Bus Takt

Wie bereits erwahnt wird der jeweils 2. angegebene CPU Takt uber den Schauer einge
schaltet. Ein offener Schalter halbiert den CPU Takt. Ein geschlossener Schal ter ver
doppelt den CPU Takl. Der Bus Takt bleibt gleicn.

2.7. 32 MHz fiir Coprozessor

Wenn Sie in !hren Computer einen Coprozessor eingebaut haben oder cinbauen
mochten, welcher rnit 32 MHz getaktet werden kann, so stellt die Speed Resolution
Box Innen den bcnotigen Systerntakt zur Verftigung. Bitte beachten Sie, daB der Co
Prozessor auch fUr diesen nonen Takt ausgelegt sein mus,

Der 32 MHz Takt kann am Lotpad, welches sich unterhalh von PIS befindet, auf der
Speed Resolution abgegriffen werden,
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1Xr Coprozessor kann asyncnron (unabhanig vom Systemt akt) mit einern andcrcn
Takt versorgt werden. Da die Taktzulcrtung zum Coprozcssnr auch all andcre Bau

teile irn Reehner gefll hrt sind, muBdcr 32 Mllz Takt dlrekt an dell Cnprl17c" "r
gefii hrt werden.

Urn den von lnnen eingeserzren COprOlCSSor mu .12 M i ll ZU versorgen gehcn Sic wic
folgt vor:

Der Takt fli r deo Co- Prozessor wird all PIN 11 der entsprechcnden Fassuug f ( tU )
zugefuhrt. Sie rnussen also das Anschtusbetncben Pin 11 des Cn-Prozessorsocke!..
(Pin 10 i st auf dern M othcrboard aufgedruck t, Pin 1J bcfindet sich unterhalh \'011

PIN J0). welches roil PIN 11 des Co Prozessor vcrbunden ist, enuerncn. DeT
Sockelkontakt kann durch Hochbiegen aus dcin Socket entferru wcrdcn.

Mit Hilfe eines kleinen dunnen Kuprerlackdrantes kann der neue Takt dirckt all Pill
11 tics Co-Prozessors angelotet werden und mit dem PAD. wclchcs sich untcrhalb 1,.'0 11

P15 auf der Speed Resolution Card befindet, verbunden wcrden.

Achten Sie unbedingt darauf, daft keine Verbindun~ zw!...chen dcm neuen
und alten Takl besteht.

2.8 Zweiter Clock fiir DSP etc.

An P22 der Speed Resolution Card kann der 2. Clock des vanablen Clockgcnerators
abgegruren werdcn. Diescr Clock enthalt genau den halben Clock wclchcn Sic mit

1" ' I .
dem Clnek Slide, des VMG Generators einstellen. Dieker 'C'I<>ek kanu -.n . fii r den
DSP zur Erzeugung anderer Samplingfrequenzcn bcnutzt werden,

3. Software

Auf der milgeliefenen Diskette befindet sich sowohl die Software flir die Grafik
erweiterung a1s auch fii ' die sottwarernaaige Taktumschaltung. Die Beschreihuug zu
der Grafikerwenerung finden Sie in einem separaten Handbuch.

._-------------------
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3.1 Das TAKTUM.ACC

Das ACC TAKTUM.ACC wird automansch bei der Installation der Software rnit
dem Prograrnm Install auf di e Partition C kopiert, Sie konnen dieses aber auch
einzetn von der mitgelieferten Diskette auf die Bootpartition Ihrer Festplaue kopie
ren.

Mit Hilfe des ACC konnen Sic per Software zwischen 16/32 , IH/J6 und 20/40 :\lHz
urnschalten. Damit die Umscnauung aktiviert wird muB der Computer einen RESET
durchgefuhrr haben, Sie konnen, nacbdem Sie den Takt umgestellt babe» em
scneiden, Ob der Computer sofon einen RESET durchfuhren soli. oder ob der neue
\ '00 Ihnen eingestetlte Takt erst beim nacnsten RESET benutzr werden solI (wenn Sie
z.B. eine andere Grafikauftosung auswahlen wollen die den hohen Takt benntigt),
Beacnten Sie, daB die hohen 256 Farb- und TRUE COLOR Grankautlosuncen nur-
bei 18MHz oder 20 MI lz Bus Takt erreicat werden,

Die von Ihnen gernachte Einstellung ist so lange aktiv bis der Rechner abgeschal tet
wird oder Sie erne andere Takteinstellung ausgewahlt haben.

-.
Auf den jeweits halben Systernctock konnen Sie tiber den Schalter aucn im Betrief
umscnalten. Das Umschalten des Taktes uber den Scnalter ertolgt dahei uhne Reset .

Wenn Sie einen System- und Bustakt von 16 MHz eingestellt haben ar beitet Ihr Atan
Falcon rni t den Original Signalen, also als ob keine Bescbleunigerkarte eingebaut ist ,

Dieses garantien eme 100% Kompatibilitat zu jeglicher Soft- und Hardware.

3.2 5M124 Betrieb bel 36 MHz und 40 MHz

Wenn Sie das auf der Diskette rnitgelieferte Programm SM I24.PRG in den AlffO
Ordner Ihrer Bootpartuion kopieren ist auch ein Betrieb des SM 124 Monitors bei .16
MHz und 40 MHz moglicb.

Kopieren Sie das Programm so in den AlTfO Ordner das es als erstes geladeu wird, ea
elne Bildschitmausgabe auf dem SM 124 Moni tor erst nach der Ausllihrung dieses
Programmes erfolgt.
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Speed Resolution Card

4. Inkompatlbilltaten

Nchen einem, in alien bisher ge testeten Falcon . ~uL\erst stabilen Berrieb komuen
flll g~ndt' Probleme im 36 MHz bzw. 40MHz Betrieb Iestgestcllt wcrdcu.

DOS Em ula tor Falcon Speed / Screen Eye
Der nos Emulato r Falcon Speed funktioniert nur his zu ciucm CPU/B\ JS Takt VOB

.16118 MH7.. Im 40 MHz Bctrieb arbeitet dieser und evt. aucn der Falcon nur sehr

tcbte rnaft. Durch den crnohtcn BUS Takt arheil dcr MS DOS Emutaror auch erwas
schneller.

In vielen Computern HiBI stcn die Bescnleunlgerkarte bei eingebautcm MS-DOS
Emulator nich t auf 20/40 MHz schalien und sturzt ab. Dieses Problem sind wir
ncmulu zu losen.

lJas Screen Eye arbeitet sowohl nUl 18/36 MlIz und 20/40 Mhz. Rein visuell konnen
rnclir Bilder 'Pm Sekunde verarbei tet werden, Entsprecneuues Mellpmgraml1l lieg!
UIlS hislang nicht vor.

DSP
Der DSP kann nur mi t einer CPU Geschwindigkeit vu n 36 MlIz netriehen werden.
Miichlen Sic aber mi t hohen 256 Farben uml TRUE Coror Aunosungcn ar beiten
rcicht es im 40 MHz Betn eb, uber den Schalter, den CPU Clock bd Benu tzung des
DSI' auf 20 Mllz runterzuschalten, oder im 36/18 MHz Modu s zu arbeiten.

Heyer und Neumann Falcon \Ving Speichererweiterung
Dicse Speichererweueru ng arhcite t aufgrund Ihres Aufbaus nicht korrekt mit
dcr Speed Resolution Card (Bildstorungen) kann aber durch das Anbri ugen eintger
zusatdicher Bauteile mit der Speed Resolution Can! zusammenarbe iten. Bei der odg.
Spcichcrerwenerung von Acari oder Hard & Soft treten diese Problerne nicht auf',

SCS I Port
Dei ctmgen Rechnern Iunktionier t bei 40 MIlz der SCSI Port nich t mehr ganz
korrckt.
Fur dieses Problem haben wir bereits eine Losung die wir btsner aner erst in sehr
wentgen Falcon getestet haben, Kontaktieren Sic dazu unscrc 1I0T~LINE. Auf der
Diskette befindet sich ein Programm mit dern Sic lhre Festptane testen konnen.
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